
Prepararea   suprafetei. 
 
1.   Curatati   suprafata   ce   trebuie   reparata   cu   degresant   sau   acetona.   Folosind   un   solvent   MEK 
(butanon)   se   obtine   o   suprafata   mult   mai   buna   pentru   aplicarea   peticului. 
 
Utilizare: 
 
Adezivul   SOROMAP   este   foarte   eficient   insa   pentru   o   a   se   obtine   rezultate   optime   se 
recomanda   respectarea   urmatoarelor   conditii: 
 
1.   Temperatura   mediului   sa   fie   intr   15   si   25   de   grade. 
2.   Umiditatea   relativa   sa   fie   sub   75% 
3.   Camera   de   lucru   sa   fie   aerisita   la   o   temperatura   constanta   pentru   24   de   ore. 
 
Pentru   a   identifica   fisurile   umflati   barca   la   240   mbar   si   acoperiti   intreaga   suprafata   cu   un 
amestec   de   apa   cu   sapun,   urmariti   apoi   unde   apar   balonase.   Marcati   zona   afectata   cu   un 
marker,   stargeti   barca   si   asteptati   pana   se   usuca. 
 
Pentru   a   efectua   reparatia   barca   trebuie   sa   fie   umflata   la   180-200   mbar   sau   desumflata   complet 
si   asezata   pe   o   suprafata   dura   si   dreapta. 
 
Decupati   o   bucata   de   aproximativ   50mm   (niciodata   mai   putin   de   10mm)   din   materialul   prezent 
kitul   de   reparatie.   Rotunjiti   colturile   si   marcati   zona   unde   umreaza   sa   aplicati   peticul. 
Smirgheluiti   suprafata   cu   hartie   abraziva   foarte   fina   pentru   a   indeparta   impuritatile. 
 
Aplicati   un   solvent   pe   cele   doua   suprafate   (petic   si   barca)   apoi   lasati   sa   se   usuce   5-10   minute. 
Mai   degresati   o   data   si   asteptati   inca   5   minute. 
 
Aplicati   un   strat   uniform   de   adeziv   pe   ambele   suprafate   apoi   asteptati   5   minute   pana   sa   aplicati 
al   2-lea   strat   (adezivul   trebuie   sa   se   simta   cauciucat)   asteptati   10   minute. 
 
Inainte   de   a   lipi   cele   doua   piese   reactivati   adezivul   tamponand   usor   zonele   acoperite   cu   solvent. 
Asteptati   cateva   secunde   apoi   presati   ferm   peticul   pe   suprafata   marcata   eliminand   eventualele 
bule   de   aer   presand   din   centru   spre   margini. 
 
Daca   nu   aplicati   peticul   corect   curatati   repede   ambele   suprafate,   asteptati   10   minute   apoi 
repetati   pasii   de   mai   sus. 
 
Asteptati   cel   putin   72   de   ore   pana   sa   umflati   barca   si   cel   putin   o   saptamana   pana   sa   o   lansati   la 
apa. 
 
Nu   tineti   recipientul   deschis   mai   mult   de   10   minute! 


